
Drehverteiler von MORGAN REKOFA für Ihre Windkraftanlage
Slip ring transmitters from MORGAN REKOFA for your wind turbine

Slip ring transmitter
for wind turbines in
global operation

Schleifringübertrager
für Windkraftanlagen im

weltweiten Einsatz

Standard Slip Ring Transmitter
made for Wind Turbines

Standard-Schleifringübertrager
speziell für Windkraftanlagen

Standard 80AStandard 80A

Gehäuse Ergonomisch und stabil, seewasserfest aus Aluminium
oder Edelstahl

Casing Ergonomical and robust, seawater resistant,
made of aluminium or stainless steel

Schutzklasse bis IP67
Protection Class up to IP67

Lagerung Eigenlagerung für höchste Belastungen und lange
Lebensdauer

Bearing Equipped with integral bearing for highest load
and long life time

Flansche/Stecker Kostengünstige Standards oder kundenspezifische Lösungen
Flanges/Connectors Economical standards or customized solutions

Kombination Mit Drehgebern und/oder Medienverteiler
Combination With encoders and/or with media rotary joints

Feuchtigkeit Funktionsgarantie bei 0% bis 95% Luftfeuchte
Humidity Trouble free operation from 0% up to 95% humidity

Temperatur Beständigkeit von -40°C bis +75°C
Temperature Resistance from -40°C up to +75°C

Vibration Nach MIL-STD 810 514.5
Vibration According to MIL-STD 810 514.5

EMV Alle Signale störungsfrei übertragbar
EMC Trouble-free transfer of all signals

System Standard 30A Standard 80A Standard 500A
System (Gold wire) (Gold wire) (Metal graphite)

Wartungsfrei bis 150 Mio. Umdrehungen bis 100 Mio. Umdrehungen bis 200 Mio. Umdrehungen
Maintenance free up to 150 mio. revolutions up to 100 mio. revolutions up to 200 mio. revolutions

Lebensdauer Bis zu 20 Jahre Bis zu 15 Jahre Bis zu 20 Jahre
Lifetime Up to 20 years Up to 15 years Up to 20 years

Strom max. 30A 80A 500A
Max. Current

Spannung max. 600V 600V 600V
Max. Voltage

Daten max. 400 Mbit/s 400 Mbit/s 1,5 Mbit/s
Max. Data rate

Schmierung Nicht notwendig Nicht notwendig Nicht notwendig
Lubrication Not necessary Not necessary Not necessary

Normen UL/CSA, VDE UL/CSA, VDE UL/CSA, VDE
Standards

90 Jahre Erfahrung
90 years of experience

Stabiles,
wasserdichtes

Gehäuse
Robust and
water proof

casing

Hochstrom- und
Signal- Schleifringe

Slip rings for high
currents as well as

data signals Stecker-Kupplung
Plug-in coupling for
easy assembling

Leitungen Schleifring-Seite
Cables to slip ring

Golddraht
Gold wire

Varianten des „Standard 80A“:
Possible designs of „Standard 80A“:

A B C

Standard 30A Standard 80A Standard 500A

Metallgraphit
Metal graphite

A = freie Leitung
free cables

B = Stecker
connectors

C = freie Leitung inkl. Schnellkupplung
free wire incl. fast and easy connection
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A Division of The Morgan Crucible Company plc

Wartungsfreie Schleifringübertrager
Maintenance Free Slip Ring Transmitters

Nachhaltige
Qualität

Sustainable
Quality

Neben den vorgestellten Standardsystemen bietet Morgan Rekofa allen Kunden

auch einen Entwicklungsservice. Hierbei legen wir größten Wert auf

partnerschaftliche Zusammenarbeit und Unterstützung von Beginn des Projektes an.

Von der jahrzehntelangen Erfahrung unserer Techniker und Ingenieure

am Standort Deutschland profitieren unsere Kunden weltweit, wenn es um

endlos rotierende Strom- und Medienübertrager geht!

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Unsere

Qualitätsabteilung führt folgende Prüfungen durch:

• Vibrations- und IP-Tests an akkreditierten Instituten (z.B. VDE)

• Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstests in unseren Klimakammern

• Elektrische Tests an unseren Prüfdrehtischen (Noise, High Voltage, Continuity, …)

• Lebensdauer-Simulation im eigenen Prüflabor

Further to the shown standard types we offer customized units which are

specifically designed for your purpose. Our focus here is on cooperation

and support from the beginning of the project to find the best possible solution.

Take advantage from centuries of experience of our technicians and

engineers for rotary transfer designs and solutions “Made in Germany”.

We are certified according to DIN EN ISO 9001:2008.

Our Quality Assurance department further executes the following tests:

• Vibration and IP tests by accredited institutes (e. g. VDE)

• Temperature and humidity tests in our climate chambers

• Electrical tests on our rotary inspection tables

(noise, high voltage, continuity...)

• Life time simulation in our test laboratory

“Made in Germany“

MORGAN REKOFA GmbH

Bergstraße 41 | D-53533 Antweiler a.d. Ahr

Tel. +49 (0) 2693-9333-0 | Fax +49 (0) 2693-9333-209

info@morgan-rekofa.de | www.morgan-rekofa.de

A Division of The Morgan Crucible Company plc
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